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"Modularidad es eficiencia. El pensamiento modular implica aislar las
partes de la solución en bloques individuales bien definidos, que tienen la
capacidad de comunicarse fácilmente entre sí y que pueden integrarse de
diferentes maneras para generar distintas soluciones. Cada bloque es una
unidad mínima, resuelta e indivisible, que encaja perfectamente en la
solución.
Cuando los requerimientos son heterogéneos, la estandarización es el
camino. Cuando los problemas son difíciles de definir, las soluciones
deben ser flexibles y escalables. 
El futuro es modular, tenemos que pensar de manera modular"
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S E N S O R S

 EMIC CO2 

 EMIC Lux

 EMIC T/H

 EMIC Soil Moisture

 EMIC Load Cell
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 EMIC RS 485

 EMIC RS 232

 EMIC Ethernet

 EMIC Printer Driver

 EMIC USB

 EMIC CTR

W I R E D

C O M M U N I C A T I O N

W I R E L E S S

C O M M U N I C A T I O N

EMIC WiFi

EMIC WiFi Click

EMIC Bluetooth

EMIC GPRS

EMIC LoRaWAN

EMIC Radio 433

EMIC Radio LORA

P O W E R  S U P P L Y

EMIC POWER IX

EMIC POWER 220

A C T U A T O R S

EMIC Relay 2X

D I S P L A Y S

EMIC GLCD

EMIC 7s

EMIC Nokia

EMIC OLED
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EMIC FS Storage

EMIC Finishers

EMIC GPS

EMIC Programmer

D I G I T A L  I N / O U T

A N A L O G  I N / O U T

EMIC Digital In 2X

EMIC Digital In 4X

EMIC Analog In 

D E V E L O P M E N T

EMIC IOT

EMIC MikroBus

S P E C I A L  M O D U L E S

EMIC Dynamometer 

EMIC LoRa Tracker

E X H I B I T

Mikroe Clickboards 
I N  P R O G R E S S

EMIC ModBus

EMIC PT 100

EMIC Stepper Motor

EMIC 4-20

C A S I N G S

EMIC Holder

EMIC Case OLED
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CO  EMIC

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SENSORS

2

Sensor de CO2 con comunicación EMIC Field Bus

Referencia Descripción

1 Sensor 

2 EMIC Wired Bus

3 EMIC Field Bus

Características:
El módulo EMIC CO2 es un sensor que se utiliza para determinar la concentración
de éste gas en el ambiente. El módulo envía los datos por el puerto EMIC Field
Bus (RJ 11) hacia un receptor. Puede interconectarse con un gran número de
módulos del mismo tipo, para obtener mediciones en distintos puntos. 
Además, puede conectarse con cualquier módulo con EMIC Field Bus
incorporado, como el EMIC Soil Moisture, EMIC T/H y EMIC Lux.

Aplicaciones:
Control y monitoreo de cultivos en invernadero, control y monitoreo de cultivos de
hongos comestibles y medicinales, industria cannábica, control y monitoreo de
calidad de aire.

Dimensiones:  
40 x 50 x 25

2

1

3



EMIC LUX

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SENSORS

Módulo sensor de cantidad de luz

Características:
El módulo EMIC Lux es un sensor que se utiliza para determinar la cantidad de luz.
El módulo envía los datos por el puerto EMIC Field Bus (RJ 11) hacia un receptor.
Puede interconectarse con un gran número de módulos del mismo tipo, para
obtener mediciones en distintos puntos. 
Además, puede conectarse con cualquier módulo con EMIC Field Bus
incorporado, como el EMIC Soil Moisture, EMIC CO2 y EMIC T/H.

Aplicaciones:
Control y monitoreo de cultivos en invernadero y exteriores, control y monitoreo
de cultivos hidropónicos, industria agrícola, industria cannábica, Industria 4.0, IIOT,
IOT.

Dimensiones:
40 x 50 x 25

3

1

2

Referencia Descripción

1 Sensor 

2 EMIC Wired Bus

3 EMIC Field Bus



EMIC T/H

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SENSORS

Módulo sensor de temperatura ambiente y humedad relativa 

Características:
El módulo EMIC T/H cuenta con un sensor DHT22 para sensar Temperatura y
Humedad relativa. El módulo envía los datos por el puerto EMIC Field Bus (RJ 11)
hacia un receptor. Puede interconectarse con un gran número de módulos del
mismo tipo, para obtener mediciones en distintos puntos. 
Además, puede conectarse con cualquier módulo con EMIC Field Bus
incorporado, como el EMIC Soil Moisture, EMIC CO2 y EMIC Lux.

Aplicaciones:
Control y monitoreo de cultivos en invernadero y exteriores, control y monitoreo
de cultivos hidropónicos y de cultivos de hongos comestibles y medicinales,
industria agrícola, industria cannábica, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:
40 x 50 x 25

2

3

1Referencia Descripción

1 Sensor 

2 EMIC Wired Bus

3 EMIC Field Bus



EMIC SOIL MOISTURE

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SENSORS

Módulo sensor de humedad del
suelo para cultivos intensivos

Características:
El módulo EMIC Soil Moisture cuenta con un sensor resistivo accesorio que se
clava en el suelo. El módulo envía los datos por el puerto EMIC Field Bus (RJ 11)
hacia un receptor. Puede interconectarse con un gran número de módulos del
mismo tipo, para obtener mediciones en distintos puntos. 
Además, puede conectarse con cualquier módulo con EMIC Field Bus
incorporado, como el EMIC T/H, EMIC CO2 y EMIC Lux.

Aplicaciones:
Control y monitoreo de cultivos en invernadero y cantelas exteriores, control y
monitoreo de suelos agrícolas, industria agrícola, industria cannábica, Industria
4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:
40 x 50 x 25

2

1

3

Referencia Descripción

1 Sensor 

2 EMIC Wired Bus

3 EMIC Field Bus



EMIC LOAD CELL

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SENSORS

Características:

El módulo EMIC Load Cell es un lector de celdas de carga. Toma los datos
provenientes de una celda de carga de manera directa y los comunica a través del
EMIC Bus a los demás módulos que componen la aplicación. 

Aplicaciones:

Limitadores de carga, balanzas industriales, sistemas de monitoreo y control de
materias primas y productos, industria de pesaje industrial, industria petrolera,
industria metalmecánica, industria metalúrgica, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

25 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Connections

Módulo sensor de fuerza para lectura de celdas de carga

2

1



Wireless
Communication
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EMIC WIFI

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 WiFi 8266 chip

Módulo de comunicación WiFi

Características:

Es utilizado en locaciones que cuentan con cobertura WiFi, principalmente para
conectar dispositivos a la nube y monitorear las variables de manera remota.

Aplicaciones: 

Monitoreo y control de variables en cultivos en invernadero, concentradores de
datos que reportan sensores en la industria textil, industria alimenticia, industria
metalúrgica, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

26 x 72

1

2



EMIC WIFI CLICK

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Módulo de comunicación WiFi con protocolo de encriptación

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 WiFi Click

Características:

Es utilizado en locaciones que cuentan con cobertura WiFi, principalmente para
conectar dispositivos a la nube y monitorear las variables de manera remota. Este
modelo cuenta con protocolos de encriptación incorporados

Aplicaciones: 

Monitoreo y control de variables en cultivos en invernadero, concentradores de
datos que reportan sensores en la industria textil, industria alimenticia, industria
metalúrgica, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

30 x 72

1

2



EMIC BLUETOOTH

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Módulo de comunicación wireless EMIC Bluetooth 

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2  Bluetooth chip

Características:

Es utilizado para comunicar de forma inalámbrica dos dispositivos mediante el
protocolo Bluetooth. El módulo envía y recibe los datos que recibe por el EMIC
Bus o a través de un dispositivo externo.

Aplicaciones: 

Monitoreo de desempeño de activos en la industria, monitoreo de materias primas
en el agro, industria frigorífica, industria metalúrgica, industria alimenticia, Industria
4.0, IOT, IIOT, smart cities.

Dimensiones:

24 x 72

1

2



EMIC GPRS

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Módulo de comunicación GSM

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 GPRS chip

Características:

Es utilizado cuando existe cobertura de red GSM, principalmente para conectar
dispositivos a la nube y monitorear las variables de manera remota.

Aplicaciones: 

Ecómetro Digital para Oil&Gas, trackeo de activos en la industria minera, industria
alimenticia, industria metalúrgica, industria petrolera, Industria 4.0, IIOT, IOT, smart
cities

Dimensiones:

30 x 72

1

2



EMIC LORAWAN

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 LoRaWAN chip

3 Antenna
connector

Módulo de comunicación inalámbrica LoRaWAN

Características:

Es utilizado en locaciones remotas, que no cuentan con cobertura para la
aplicación de otro tipo de protocolos, y cuando es necesario un bajo consumo de
los dispositivos. El módulo reporta los datos a un concentrador LoRaWAN, que los
envía a la nube. 

Aplicaciones: 

Yacimientos petrolíferos, perforaciones y operaciones offshore, reservas
naturales, smart cities, industria 4.0, IIOT, IOT en locaciones remotas.

Dimensiones:

24 x 72

1

3

2



EMIC RADIO 433 

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

MODULE LAYOUT

WIRELESS COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Antenna
connector

3 Radio 433 chip

Módulo de comunicación por radio.

Características:

Es utilizado para comunicar de manera inalámbrica dos dispositivos que estén a
una distancia de no más de 100 metros, la distancia máxima de comunicación
depende de las condiciones del lugar de aplicación.

Aplicaciones: 

Dinamómetro digital, balanza inalámbrica, dosificadores de materia prima,
industria de pesaje industrial, industria frigorífica, industria alimenticia.

Dimensiones:

20 x 72

1

2

3



EMIC RADIO LORA

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRELESS COMMUNICATION

Módulo de comunicación por radio de bajo consumo

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Antenna
connector

3 LoRa chip

Características:

El módulo EMIC Radio LoRa es utilizado cuando las condiciones de la locación
requieren un protocolo de bajo consumo y recorrer grandes distancias. Los datos
son recibidos por un concentrador.

Aplicaciones: 

Sistemas IIOT para Oil&Gas, industria minera, industria naval, industria agrícola,
sistemas de red mesh LoRa.

Dimensiones:

20 x 72

1

2

3



Actuators
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EMIC RELAY

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

ACTUATORS

Módulo actuador compuesto por dos salidas relay

Características:

El EMIC Relay es ampliamente utilizado para controlar procesos productivos. El
módulo cuenta con un par de relays que actúan sobre dos salidas que permiten
controlar contactores, motores y otros dispositivos presentes en la industria.

Aplicaciones:

Limitadores de carga para puentes grúas y balanzas, sistemas de riego para el
agro, sistemas de ventilación para silos y salas de cultivo, sistemas de control
para la industria en general, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

35 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Relay x 2

3 Relay outputs

1

3

2



Wired
Communication
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Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Connections

EMIC RS 485

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Módulo de comunicación por cable con protocolo RS 485. 

Características:

Es utilizado cuando la aplicación demanda una comunicación bidireccional o el
traslado de los datos hacia otra zona, y la situación permite una conexión
cableada entre dos dispositivos EMIC. El módulo RS 485 envía y recibe los datos
que le son suministrados por los demás módulos a través del EMIC Bus a su par
ubicado en otra locación.

Aplicaciones:

Control y monitoreo de pesaje de materiales almacenados en silos, control y
monitoreo de variables como temperatura, humedad y CO2 en cultivos en
invernadero, industria alimenticia, cultivos intensivos, automatización industrial. 

Dimensiones:
20 x 72

1

2



EMIC RS 232

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Serial Port

Módulo de comunicación serie RS 232

Características:

Es utilizado en aplicaciones donde es factible implementar una comunicación
bidireccional por puerto serie. El módulo envía y recibe los datos recibidos por el
EMIC Bus a otro dispositivo.

Aplicaciones:

Monitoreo de procesos termofílicos en la industria cervecera, monitoreo de
temperaturas en plantas de compostaje, industria petrolera, industria alimenticia,
industria química y farmacéutica

Dimensiones:

35 x 72

1

2



EMIC ETHERNET

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Características:

Es utilizado principalmente en la industria para conectar dispositivos a internet. La
comunicación cableada sigue siendo la más confiable y la más aceptada por los
industriales cuando se trata de monitorear y controlar procesos. 

Aplicaciones: 

Contador de pulsos y dispositivos con entradas digitales para monitoreo remoto
de máquinas, industria metalúrgica, industria textil, industria manufacturera.

Dimensiones:

25 x 72

Módulo de comunicación Ethernet

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Ethernet Port

2

1



EMIC PRINTER DRIVER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Serial Port

Módulo de comunicación para impresora de tickets

Características:

Es utilizado en aplicaciones donde es necesario imprimir tickets. El módulo
comunica la salida de un dispositivo EMIC a una impresora de tickets.

Aplicaciones:
Impresora de tickets para la industria en general, especialmente la industria de
pesaje industrial. 

Dimensiones:

35 x 72

1

2



EMIC USB

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 USB Port

Módulo de comunicación USB

Características:

Es utilizado en aplicaciones donde es necesario cargar alguna configuración
desde otro dispositivo, o tomar datos desde el dispositivo.

Aplicaciones:

Dataloggers, equipamiento para pruebas y ensayos en la industria en general

Dimensiones:

20 x 72

1

2



EMIC CTR

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

WIRED COMMUNICATION

Características:

Su uso principal es comunicar distintos sensores con puerto EMIC Field Bus a un
dispositivo central compuesto por otros módulos EMIC.

Aplicaciones:

Comunicación de sensores como EMIC T/H, EMIC CO2, EMIC Lux, EMIC Soil
Moisture con central de transferencia de datos, industria del cannabis, cultivos
comerciales, cultivos en invernadero, Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

36 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Connections

3 EMIC Field Bus

Módulo de comunicación EMIC Field Bus 

1

3

2



Power Supply
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EMIC POWER IX

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

POWER SUPPLY

Módulo regulador 9-30 V. Fuente de potencia industrial.

Características:

Fuente industrial de 9-30 v para alimentación de dispositivos EMIC.

Aplicaciones:

Industria en general

Dimensiones:

17 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Power supply

2

1



EMIC FUENTE 220 V

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

POWER SUPPLY

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Regulator

3 Power supply

Módulo regulador de 220 V. Intensidad de salida de 0,6 A, 1 A
y 2 A.

Características:

Fuente de 220 v para alimentación de dispositivos EMIC, con intensidad de salida
de 0,6 - 1 - 2 A.

Aplicaciones:

Industria en general y para instalaciones no industriales

Dimensiones:

48 x 72

3

1

2



Displays
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EMIC GLCD

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DISPLAYS

Display gráfico para visualización de datos

Referencia Descripción

1 EMIC Wired Bus

2 Display

Características:

El EMIC GLCD es un módulo de display que es muy utilizado en aplicaciones que
requieren de una interfaz gráfica in situ.

Aplicaciones:

Configuración, monitoreo y control de limitadores de carga para grúas y puentes
grúa, monitoreo de variables en cultivos interiores, inclinómetros para camiones
batea.

Dimensiones:

93 x 70

2

1



EMIC DISPLAY 7S 

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DISPLAYS

Características:
Este módulo es utilizado en aplicaciones donde es necesario contar con una
buena visibilidad del valor o texto que se desea mostrar en el display

Aplicaciones:
Monitoreo y control de temperatura y humedad en cámaras frigoríficas y cámaras
de cultivo, equipos de monitoreo y control en la industria del pesaje industrial

Dimensiones: 

1/2": 115 x 37 x 25
1": 160 x 41 x 25
2,3": 330 x 76 x 25
4": 610 x 165 x 25

Módulo display de 7 segmentos, de 1/2",  1", 2,3" y 4"

Display 1/2"

Display 4"

Display 2,3"

Display 1"



EMIC DISPLAY NOKIA

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DISPLAYS

Características:

Se utiliza principalmente en aplicaciones que requieren una configuración en el
lugar de forma eventual.

Aplicaciones:

Dispositivos para control de máquinas en la industria metalúrgica, equipos para
aplicaciones de automatización industrial, industria textil, industria metalmecánica. 

Dimensiones:

65 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 Configuration
keyboard

3 Display

Módulo de display para configuración de dispositivos

3

1

2



EMIC OLED 

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DISPLAYS

Módulo display gráfico OLED con teclado incorporado

Características:

Módulo compuesto por un display de alta resolución y dos teclados para
configuración y navegación. Permite resolver una gran cantidad de aplicaciones
debido a su gran versatilidad. 

Aplicaciones:

Equipos para pesaje industrial, equipos controladores de motores eléctricos y a
explosión, dispositivos de monitoreo y control en procesos productivos de la
industria alimenticia, aplicaciones de automatización industrial, Industria 4.0, IIOT,
IOT.

Dimensiones: 
164 x 76

Referencia Descripción

1 Display

2 Keyboard I

3 Keyboard II

4 EMIC Wired
Bus

5 Connections

2

3

1

5

4



Miscellaneous
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Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 Battery
Holder 

3  Micro SD
Holder

4 Pen drive
Port

1

EMIC FS STORAGE 
Módulo de almacenamiento de datos en formato file system. Soporta
Micro SD y Pen Drive.

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

Características:

Su uso principal es guardar y leer datos en formato file system, tanto en una
memoria del tipo SD como en un Pen drive. Tiene la capacidad de gestionar varios
archivos. Es muy utilizado en aplicaciones como dataloggers para el relevamiento
de datos en la industria, y como configurador de equipos con datos pre cargados
en la memoria.

Aplicaciones: 

Tracker de vehículos refrigerados, configuración de dinamómetros, industrias
alimenticias, logística, levantamiento artificial de petróleo.

Dimensiones:

35 x 72

MISCELLANEOUS

2

3

4



Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 Wired EMIC Bus

EMIC FINISHERS

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

Características:

Los módulos terminadores son utilizados para cerrar los sistemas compuestos
por los módulos EMIC. Además, cuentan con un conector EMIC BUS cableado,
para conectar por cable interfaces como teclados y displays gráficos

Aplicaciones: 

Tienen aplicación en todos los dispositivos EMIC

Dimensiones:

7.5 x 72

MISCELLANEOUS

Módulo terminador (left/right) con conector EMIC cableado para interfaz
gráfica

1

2



EMIC GPS

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

MISCELLANEOUS

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 GPS chip

Características:

El módulo EMIC GPS es utilizado para determinar la posición de un dispositivo.

Aplicaciones:

Tracker de activos móviles y fijos en la industria vial, petrolera, minera y logísica,
IOT, IIOT, Industria 4.0.

Dimensiones: 

25 x 72

El módulo GPS es utilizado para relevar el posicionamiento
geográfico de un activo 

2

1



EMIC PROGRAMMER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

MISCELLANEOUS

Referencia Descripción

1 EMIC Finishers

2 EMIC USB

Características:

El EMIC Programmer es un módulo compuesto por un EMIC USB y dos módulos
terminadores. El módulo USB está configurado para actuar como programador.
Este conjunto se utiliza para descargar el programa compilado en el editor, a los
módulos de hardware que componen la integración.

Aplicaciones:

Es un módulo que se utiliza cada vez que debemos cargar un el programa
compilado por el editor EMIC un dispositivo de hardware EMIC.

Dimensiones:

35 x 72

El EMIC Programmer es un módulo compuesto que se utiliza
como programador para descargar el script creado en el
editor, a los módulos de hardware.

1

2



Analog In/Out
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EMIC ANALOG IN

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

ANALOG IN/OUT

Módulo de entrada analógica

Características:

El EMIC Analog In es un módulo de entrada analógica que también puede ser
configurado como una salida analógica. Es muy utilizado para capturar datos de
sensores analógicos instalados en la industria.

Aplicaciones:

Industria automotriz, control y monitoreo de motores a explosión, Oil & Gas,
Industria 4.0, IIOT, IOT.

Dimensiones:

25 x 72

Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 Connections

2

1



Special Modules
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EMIC DYNAMOMETER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SPECIAL MODULES

Referencia Descripción

1 GPS Connection

2 RS 232 Conection

3 Antenna radio

4 Power supply

5 Radio chip

Características:
El EMIC Dynamometer es un módulo especial que se conecta a una celda de
carga encargada de sensar la deformación de la barra pulida de los sistemas AIB
de bombeo mecánico en la industria del petróleo. La radio transmite los datos a
una base con GPRS que sube la información a la nube, donde es procesada para
obtener la "carta dinamométrica", y conocer la eficiencia del bombeo.

Aplicaciones:
Industria petrolera, levantamiento artificial de petróleo.

Dimensiones:
87 x 72

El módulo base recibe los datos sensados a través del
módulo de radio.

3

1

2

4

5



EMIC DYNAMOMETER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SPECIAL MODULES

Referencia Descripción

1 Load Cell
connections

2 Battery holder

3 Radio chip

Características:
El EMIC Dynamometer es un módulo especial que se conecta a una celda de
carga encargada de sensar la deformación de la barra pulida de los sistemas AIB
de bombeo mecánico en la industria del petróleo. La radio transmite los datos a
una base con GPRS que sube la información a la nube, donde es procesada para
obtener la "carta dinamométrica", y conocer la eficiencia del bombeo.

Aplicaciones:
Industria petrolera, levantamiento artificial de petróleo.

Dimensiones:
87 x 50

El EMIC Dynamometer es un módulo desarrollado
especialmente para la industria del levantamiento artificial de
petróleo. 
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EMIC LORAWAN TRACKER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

SPECIAL MODULES

Referencia Descripción

1 GPS chip

2 LoRaWAN chip

3 Antenna GPS
connection

4
Antenna

LoRaWAN
connection

5 EMIC Wired Bus

Características:

El dispositivo cuenta con un GPS que permite rastrear los activos que se
despliegan en grandes extensiones de yacimientos y en la industria minera. A
través de una red de gateways LoRaWAN que ilumina la zona, los equipos
reportan su posición. Además, el dispositivo cuenta con un acelerómetro que
permite detectar vibraciones que despiertan al sistema para informar sobre el
movimiento del activo.

Aplicaciones:
Industria petrolera, minera y naval. Rastreo de activos móviles en grandes
extensiones.

Dimensiones:
32 x 50

El EMIC LoRaWAN Tracker es un módulo especial
desarrollado particularmente para empresas de alquiler de
equipos pesados que operan en yacimientos y minas. 1
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EMIC DIGITAL IN

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DIGITAL IN/OUT

Módulo de entrada digital

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Digital in/out

Características:

Este módulo cuenta con dos entradas digitales que son utilizadas para capturar
señales digitales de sensores y máquinas en la industria. El módulo puede,
además, ser configurado como salida digital.

Aplicaciones:

Industria automotriz, control y monitoreo de motores a explosión, Oil & Gas,
industria textil, industria alimenticia, IIOT, IOT, Industria 4.0.

Dimensiones:

25 x 72

2
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EMIC DIGITAL IN 4X

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DIGITAL IN/OUT

Módulo de cuatro entradas digitales

Referencia Descripción

1 EMIC BUS

2 Digital in/out

Características:

Este módulo cuenta con cuatro entradas digitales que son utilizadas para capturar
señales digitales de sensores y máquinas en la industria. El módulo puede,
además, ser configurado como salida digital.

Aplicaciones:

Industria automotriz, control y monitoreo de motores a explosión, Oil & Gas,
industria textil, industria alimenticia, IIOT, IOT, Industria 4.0.

Dimensiones:

35 x 72
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EMIC IOT

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DEVELOPMENT

Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 USB Port

3 Protoboard

4 WiFi 8266 chip

5 Relays

6 DI/Relay outs

7 Power supply

Características:
El módulo EMIC IOT es una placa de entrenamiento compatible con los módulos
de la familia EMIC. Integra en una sola placa a los módulos EMIC Power IX, EMIC
USB, EMIC WiFi, EMIC Relay 2X, EMIC Digital In 4X, y una protoboard. Es utilizado
principalmente para desarrollo, aunque debido a que cuenta con la misma
robustez de todos los módulos EMIC, puede ser utilizado en soluciones
integradas.

Aplicaciones:
Entrenamiento y desarrollo con EMIC.

Dimensiones:

80 x 72

Módulo de desarrollo EMIC compuesto por dos relays, un puerto USB,
una protoboard, un módulo WiFi, una fuente de alimentación de 9-30v
y cuatro entradas digitales

2
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EMIC MIKROBUS

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

DEVELOPMENT

Referencia Descripción

1 EMIC Bus

2 Mikro Bus

Características:

El EMIC MikroBus es un módulo con zócalo MikroBus para el montaje de la línea
Clickboards de Mikroe, uno de los estándares de hardware más utilizados del
mundo. Éste módulo permite integrar la línea Clickboards a la familia EMIC.

Aplicaciones:
Desarrollo de nuevos módulos EMIC, complemento del módulo EMIC IOT,
dispositivos integrados con Clickboards

Dimensiones:

30 x 72

Módulo MikroBus, con EMIC Bus para conectar la colección
completa de Clickboards de Mikroe 
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EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

Exhibit

MIKROE CLICKBOARDS

UV Click alerts users of
excessive ultraviolet

radiation levels.

Vibra Sense click is a micro
shock vibration sensor with
a digital output which can

be set as an Interrupt 

DHT22 Click is a humidity
and temperature sensing

solution

CO2 Click detects
poisonous gases that

impact air quality in homes
and offices.

Light Click measures
ambient light intensity. 

Smoke click is an optical
sensor for smoke detection

Weather click is a sensor
that detects humidity,

pressure, and temperature

Pressure Click contains a
board-mount pressure

sensor

THERMO Click provides
accurate temperature

measurements

Proximity Click
contains a close-range

proximity sensing solution
 

Motion 3 Click is
used as human motion

detector
 

Force click contains a
circuitry for implementing
Interlink Electronics’ Force

Sensing Resistors.

 EMIC permite incorporar la línea de Clickboards de Mikroe a través el EMIC MikroBus

http://www.interlinkelectronics.com/datasheets/Datasheet_FSR.pdf


Exhibit

MODULAR ELECTRONICSEMIC.IO

Barcode Click is a very fast
and agile barcode scanner 

 

Ammonia Click is a NH3
sensor

 

pH Click measures pH
concentration with extreme

accuracy 
 

Alcohol Click 
can detect the presence of

alcohol gases
 
 

CO Click can detect the
presence of carbon

monoxide
 

Current Click provides a
complete current sensing

solution

Accel Click is a compact
add-on board that contains

an acceleration sensor. 

Compass Click is a
compact add-on board

representing an electronic
compass

 

Barometer Click measures
air pressure in a specific

environment



Casings

WWW . E M I C . I O



EMIC HOLDER

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

CASINGS

Características:

El EMIC Holder se utiliza como housing de los módulos EMIC. Los accesorios
terminadores y para montaje sobre riel din permiten el anclaje de los dispositivos
en gabinetes de todo tipo.

Aplicaciones:

Aplicaciones realizadas con módulos EMIC

Dimensiones:

1000 x 82 x 17

El EMIC Holder es una regleta que se utiliza como soporte de
contención para los módulos integrados que componen la
solución tecnológica. Cuenta con accesorios terminadores y
para montaje sobre riel DIN.

EMIC Holder 

DIN holders Finishers

DIN finishers



EMIC CASE OLED

EMIC.IO MODULAR ELECTRONICS

CASINGS

Características:

El EMIC Case OLED es un gabinete con el frente mecanizado especialmente para
contener al módulo de display EMIC OLED. Es muy utilizado para generar
soluciones finales donde la estética aporta un valor distintivo. El diseño del
policarbonato para el frente es personalizable.

Aplicaciones:

Todas las aplicaciones EMIC donde tenga intervención el módulo EMIC OLED.

Dimensiones:

185 x 145 x 70

El EMIC Case es un gabinete listo para ser utilizado,  
 preparado especialmente para contener al módulo EMIC
OLED. 

EMIC Case Personalized polycarbonate



Work smart with the best system
to develop embedded systems
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